
RECOMENDACIONES MONTAJE

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.  Instalar directamente sobre el suelo , sin estructuras elevadas.
2. Utilizar espaciadores Eco distribuidos de forma uniforme.
3. Coloque 4 clips con anilla en un lateral (sujeción de tubería y espaciador).
4. Coloque 4 clips sin anilla en el lateral opuesto.
5. Instalar salida de drenaje tipo Out-Flow en un extremo del canal.

FICHA TÉCNICA 

CANAL
HIDROPÓNICO
SUELO

de producto

912 68 90 17 
info@plantax.es
www.plantax.es

Plantax Calle Atlántico, nº1 
CP: 28864 (Ajalvir, Madrid) 

Canal hidropónico de 23 cm de ancho fabricado en polipropileno, ideal para sistemas de suelo sin
necesidad de estructuras elevadas, compatible con los espaciadores Premium y Eco. Disponible en
color blanco y negro. Diseñado para apoyar directamente sobre el terreno. Duradera, ligera, fácil
de limpiar, resistente a rayos UV y  humedad. Perfecta para cultivo de tomates, pepino, lechuga y
fresas. 

Modelo: HS Canal 6,2x23

Ancho útil: 23 cm

Altura lateral:

Desarrollo total canal:

Espesor: 0,7 mm
Peso: 640 g/m²

Material: Polipropileno copolímero negro mate
Composición: 50% material virgen + 50% reciclado de primera calidad
Protección UV: Sí, aditivo anti-UV

Recomendación de limpieza: NaClO 200 ppm, agua y  H₂O₂.
Uso recomendado: Sistemas de cultivo hidropónico a nivel de suelo

35, 4 cm

Durabilidad estimada: 5 años

6,2 cm


